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ТИПОВІ ТЕСТИ
з дисципліни «Конструювання меблів та обладнання інтер’єру»
Розробник_____________________ доцент кафедри дизайну інтер’єру
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1. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт - дитячий садочок; конструкція – косоур; міжповерхова висота – 3500 мм.

2. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт – офісний центр; конструкція – тятива; міжповерхова висота – 4800 мм.
3. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт – офісний центр; конструкція – больцева; міжповерхова висота – 3600 мм.
4. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт - лікарня; конструкція – косоур; міжповерхова висота – 3500 мм.
5. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт – школа на 1000 учнів; конструкція – залізобетонна збірна; міжповерхова висота – 4200 мм.
6. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт - дитячий розважальний центр; конструкція – больцева; міжповерхова висота – 3800 мм.
7. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт – торгівельний центр; конструкція – монолітна; міжповерхова висота – 4500 мм.
8. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

9. Об`єкт – торгівельний центр; конструкція – монолітна; міжповерхова висота – 5500 мм.
10. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт - поліклініка; конструкція – залізобетонна збірна; міжповерхова висота – 3300 мм.
11.  Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт – квартира 2-рівнева; конструкція – консольна; міжповерхова висота – 3400 мм.
12. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт – школа на 500 учнів; конструкція – залізобетонна збірна; міжповерхова висота – 4150 мм.
13. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт - поліклініка; конструкція – залізобетонна збірна; міжповерхова висота – 3300 мм.
14. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт - ресторан; конструкція – больцева; міжповерхова висота – 4100 мм.
15. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт - готель; конструкція – тятива; міжповерхова висота – 2900 мм.
16. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт - вілла; конструкція – консоль; міжповерхова висота – 3000 мм.
17. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо:

Об`єкт – кінотеатр на 1000 місць; конструкція – косоур; міжповерхова висота – 5600 мм.
18. Розрахувати сходи і надати ескізне креслення, якщо: Об`єкт - багатоповерховий монолітний житловий будинок; конструкція – залізобетонна збірна з крупних елементів; міжповерхова висота – 2800 мм.
